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e ) Signatii EA MLA
}m% : Cesky institut pro akreditaci, o.p.s.
2 OlSanska 54/3, 130 00 Praha 3

iy H’%’ .
m@m&{\ 4 vydava
S5 v souladu s § 16 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadaveich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich ptedpisi

"\ OSVEDCENI O AKREDITACI

¢. 382/2022

; ((f(((it\t% TUV NORD Czech, s.r.o. ;
NS se sidlem Ceskomoravska 2420/15, Liberi, 190 00 Praha 9, IC 45242330

ﬁ{f‘f/% pro zkuSebni laborator ¢. 1060
\Jmﬁ’ﬁ” Laboratofe a zkusebny Brno

&\S_%S Rozsah udélené akreditace:

7 Chemické, metalografické a mechanické zkousky materiali vymezené piilohou tohoto osvédéent.
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et S
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RS CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Q4 Toto osvedEeni je dokladem o udéleni akreditace na zikladé posouzeni spinéni akreditacnich pozadavki podle
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4@% Subjekt posuzovani shody je pfi své ¢innosti opravnén odkazovat se na toto osvéddeni v rozsahu udglené akreditace po dobu
l{% Jeji platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditatni pozadavky v souladu
@q{@g{&{% s prislusnymi pFedpisy vztahujicimi se k ¢innosti akreditovaného subjektu posuzovani shody.
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Toto osvédeeni o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvédeeni &.: 300/2021 ze dne 1. 6. 2021. popiipadé spravni akty na
né navazujici,

Udeéleni akreditace je platné do 1. 8. 2027

V Praze dne 1. 8. 2022

Ing. Lukas Burda
itel odboru zkusebnich a kalibraénich laboratofi
Ceského institutu pro akreditaci, o.p.s.
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Priloha je nedilnou souéasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 382/2022 ze dne: 1. 8. 2022

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

TUV NORD Czech, s.r.o.
Laboratofe a zkusebny Brno
Olomoucka 7/9, 618 00 Brno

Laborator poskytuje odbornd stanoviska a interpretace vysledkii zkousek.

Zkousky:
Pofadové Piesny nizev ! Identifikace ‘ Phediiit skouti
cisto! zku3ebniho postupu / metody ‘ zku3ebniho postupu / metody? s
] Stanoveni prvka metodou ‘ LPP | ‘ Slitiny Fe-Ni-Cr-Co
| ICP - OES ‘ (CSN EN 10351)
(Al, As, B, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, |
Cr, Cu, Fe, La, Mg, Mn, Mo, -
[ Nb, Nd, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Si, %
~ Sn.TaTeTiV.W.Zn.Zr) | - | |
2 | Stanoveni prvkii metodou | LPP 2 | Slitiny Al-Mg-Zn
| ICP — OES ' (CSN EN 14242) |
(Ag, Al, Be, Bi, Cd, Ce, Co, Cr, \
Cu, Fe, Ga, Hg, La, Li, Mg, Mn, | |
Na, Ni, P, Pb, Sb, Si, Sn, Sr, Ti, ‘ .
| VidniZn __ . I
7 Stanoveni prvki metodou ICP — LPP3 | Slitiny Cu
OES ‘ (CSN EN 15605)
| (Ag, Al, As, Au, B, Be, Bi, Cd, |
Co, Cr, Cu, Fe, In, Mg, Mn, Nb, |
| Ni, P, S, Pb, Sb, Se, Si, Sn, Ti, |
| Tey T, 2, Zr) | |
4 Stanoveni prvkd metodou ICP — } LPP 4 Slitiny Pb-Sn-Sb
| OES (ENV 13800) |
| (Ag, Al, As, Au, Ba, Bi, Ca, Cd, |
‘ Cu, Fe, Ga, Hg, In, Na, Ni, P,
- __'_P_b:_s*_Sl.?: Se’,§ﬂf Te, Tte@), . | o
3 Stanoveni prvk( metodou ICP — ‘ LPP:5 ' Silikaty, nanosy, popel. pldy,
OES (CSN 72 0101, vapenec. grafit, tuha biopaliva
(Al As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, CI, | EN ISO 16968, |
Cr, Cu, Fe, Hg. K, Li, Mg, Mn, | CSN EN ISO 16968, ‘
| Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Se, Si, Sn, | EN ISO 11885, 1
‘ Sr. Ti, Te. TI, V. W, Zn, Zr) ‘ CSN EN ISO 11885)
6 Stanoveni prvki metodou AES | LPP 6 | Oceli
| s jiskrovym vybojem | (ASTM E415, Litiny
| (Al, As, B, Bi, C, Ca, Ce, Co, | ASTM E1086,
Cr, Cu, Mg, Mn, Mo, Nb, N, Ni, | ASTM E1999 1
P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Ta, Ti, ‘
| V. W, Zn, Zr) S | o
g | Stanoveni prvki metodou AES | LPP 27 ' Slitiny Cu
' 8 jiskrovym vybojem | (CSN EN 15079, \
(Ag. Al, As, Bi, Cd. Co, Cr, Cu, | ngvod k pouzivani firmy .
‘ Fe, Mn, Ni, P, Pb, Sb, Se, Si, SPECTRO) |
' Sn, Te, Ti, Zn, Zr) ‘ |
8 Stanoveni prvki metodou AES i LPP 28 } Slitiny Al
s jiskrovym vybojem [ (CSN EN 14726, ‘

(Al, Bi, Cd, Cr, Cu, Fe, Ga, Mg, | navod k pouzivani firmy i

‘ Mn, Ni, Pb, Sb, Si, Sn, Sr, Ti, V. SPECTRO '
L \}L\’r‘)ro a,'/“,_ :

' Zn, 7r)
&
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

TUV NORD Czech, s.r.o.
Laboratofe a zkusebny Brno
Olomoucka 7/9, 618 00 Brno

Priloha je nedilnou souéasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 382/2022 ze dne: 1. 8. 2022

Pofadové

T |
cislo

Presny nazev
zkuSebniho postupu / metody

Identifikace
zku3ebniho postupu / metody?

! Predmét zkousky

9

‘ Stanoveni obsahu uhliku a siry
infracervenou absorpci po
|spaleni

LPP 7

(CSN EN ISO 15350)

' Slitiny Fe-Ni-Cr-Co
‘ Slitiny Cu

10

‘ Stanoveni ztraty zihanim
gravimetricky

LPP 25

(CSN 72 0100,
CSN 720103,
| CSN 72 1610)

Silikéty, nanosy, usady, popely, ‘
popilky, grafit

Ts—iénoveni vlhkosti a susiny
| gravimetricky

| LPP 26
| (CSN 44 1377,

CSN EN ISO 18134-3,

| CSN 72 0102)

! Tuha pa-]iva, tuha biopaliva,
‘ popely, nanosy, silikaty

| Stanoveni mikrostruktury litin

'LPP 8
‘ (CSN 42 0461,

CSN EN ISO 945-1:2011,

| CSN EN IS0 945-1,
GOST 3443,

| ASTM A 247,

' ASTM E 562)

| Litiny

h\detalograﬁcke’ Str_ukturyf
| tvafenych hutnich vyrobki

'LPP9

‘ (CSN 42 0469,
GOST 5640,

| GOST 8233)

LPP 11

| (CSN 42 0462,
ASTME 112,
CSN EN ISO 643,

‘ GOST 5639,

'GOST 8233

| Oceli a nezelezné kovy

Stanoveni mikrocistoty '

] LPP 12

|(CSN IS0 4967,

' DIN 50 602:1985,
| GOST 1778)

' Méfeni povrchovych vrstev

|LPP 13
(CSN EN ISO 3887,
| lanek 5.2, 5.3,
CSN EN ISO 2064,
‘ CSN EN ISO 1463,
| CSN EN IS0 2639,
| CSN 42 0448:1985)

Kovové a anorganické
materialy

Strana 2 z celkového poctu 5 stran




Priloha je nedilnou soudasti
osvédcéeni o akreditaci ¢.: 382/2022 ze dne: 1. 8. 2022

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

TUV NORD Czech, s.r.o.
Laboratofe a zku$ebny Brno
Olomoucka 7/9, 618 00 Brno

Pofadové Presny nazev | Identifikace

P¥edmét zkousky

islo! zkuZebniho postupu / metody

zkuSebniho postupu / metody?

17 Metalografické zkousky
svarovych a pajenych spojt

LPP 14
(CSN EN ISO 6520-1,

CSN EN ISO 6520-2,
CSN EN ISO 15614-1,
¢lanek 7.4.3,
CSN EN ISO 15614-2,
¢lanek 7.4.5,
CSN EN ISO 15614-5,
¢lanek 7.4.4,
' CSN EN I1SO 15614-6,
¢lanek 8.4.4,
l CSN EN ISO 15614-7,
| clének 7.4.2,

CSN EN ISO 15614-8,
\ ¢lanek 8.1.5, 8.2.5,
|CSN EN ISO 15614-12,
¢lanek 6.2.2,
| CSN EN ISO 15614-14,
¢lanek 7.4.4,
| CSN EN ISO 5817,
CSN EN I1SO 10042,
, ASME CODE Section IX
| QW 183, QW 184, QW 453,
| GOST 8233,
| CSN EN SO 17639,
CSN EN 12797)

| Oceli a nezelezné kovy

LPP 15

(CSN 03 8137,

‘ CSN EN ISO 3651-2,
DIN 50914:1996.
ASTM G 28,

‘ ASTM G 48, Method A

‘ CSN EN ISO 3651-1,
ASTM A 262,

GOST 6032)

8 \_Z_k(-)ﬁé-i{-a korozni odolnosti

'LPP 16
(CSN 42 0467,
ASTM E 381,
ASTM E 340,
GOST 10243)

19 | Stanoveni makrostruktury

|

Oceli a nezelezné kovy

LPP 17
(CSN 42 0460,
CSN 42 0003,
CSN 42 0466,
| CSN 42 0491,
‘ ASTME 3,
ASTM E 407,

20 - | Stanoveni mikrostruktu_ry kovi
a slitin

' Oceli, nezelezné kovy

AST pom
| | GOST. 8289) a4,
B &)

.
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Priloha je nedilnou soudasti
osvédceni o akreditaci &.: 382/2022 ze dne: 1. 8. 2022

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

TUV NORD Czech, s.r.o.
Laboratote a zkusebny Brno
Olomoucka 7/9, 618 00 Brno

Pofadové ‘

Identifikace

! Predmét zkousky

Presny nazev
islo” | zku3ebniho postupu / metody zkugebniho postupu / metody?
51#% | Stanoveni obsahu feritu | LPP 61 Oceli

(Névod k pouzivani
FERITSCOPE FMP30 fy
FISCHER)

| —
22 | Zkouska tahem

LPP 18
(CSN EN ISO 6892-1:2010,
CSN EN ISO 6892-1,
CSN EN ISO 6892-2,
CSN EN ISO 5178,

CSN EN ISO 15614-1,
‘ ¢lanek 7.4.1,
| CSN EN ISO 4136,

ASME CODE Section 11
| SA-370,

ASME CODE Section 1X

QW 150,

ASTM E8/E8M,

GOST 1497,
' GOST 10006)

Oceli, litiny, svary, slitiny

| B

23 ‘ Zkouska pevnosti ve stiihu

\ LPP 19
| (CSN 42 0342)

| Oceli, litiny, slitiny

24 ,,1' Zikauék'a_ﬁfm_vﬁ_hﬁ

|LPP 20
(CSN 42 0426)

'Oceli, litiny, slitiny

T ae |

25 Zkouska tvrdosti dle Brinella

LPP 21-1
(CSN EN ISO 6506-1,
ASME CODE Section I1
SA-370,
|ASTME 10,
GOST 9012)

|
i — -
| Oceli, litiny, slitiny

2% ‘ Zkouska tvrdosti dle Rockwella

LPP 21-2

|(CSN EN 1SO 6508-1,
ASME CODE Section II
SA-370,

ASTME 18,

GOST 9013)

" Oceli, litiny, slitiny

' Zkougka tvrdosti dle Vickerse

LPP21-3

(CSN EN ISO 6507-1,

| CSN EN 23878,

CSN EN ISO 15614-1,

¢lanek 7.4.5,

CSN EN IS0 9015-1,

ASME CODE Section II
SA-370,

ASTM E 92,

| GOST 2999)

| Oceli, litiny, svary, slitiny




Priloha je nedilnou souéasti
osvédceni o akreditaci €.: 382/2022 ze dne: 1. 8. 2022

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

TUV NORD Czech, s.r.o.
Laboratofe a zkusebny Brno
Olomoucka 7/9, 618 00 Brno

Identifikace
zkuSebniho postupu / metody

Pofadové | Presny nazev
isto’ | zku3ebniho postupu / metody

28 | Zkouska razem v ohybu | LPP 22 Oceli, litiny, svary, slitiny
| (CSN EN ISO 148-1,
, CSN EN ISO 15614-1,
I clanek 7.4.4,
CSN EN 1SO 9016, |

2 ‘ Piedmét zkousky

‘ ' GOST 9454) .
29 1 Zkoudka ohybem LPP23 ‘ Oceli, litiny, svary, slitiny
| (CSN EN ISO 7438,
CSN EN ISO 15614-1, i
¢lanek 7.4.2, :
'CSN EN 1SO 5173, ‘
‘ 'ASTM E 190,
| ASTM E 290, i
ASME CODE Section I1
| | SA-370, |
| | ASME CODE Section X
| | QW 160, !
| GOST 14019)
30 ‘ Technologické zkousky trubek | LPP 24 | Oceli, litiny, slitiny
, (CSN EN ISO 8492, f
' | CSN EN IS0 8493, ;
| CSN EN ISO 8495, |
CSN EN ISO 8496, 1
' ASME CODE Section I1
SA-450, SA-450M,
_ | SA-370)
3] Zkouseni teceni jednoosym 'LPP 62 | Oceli, litiny, slitiny
“tahem (Creep) |(CSN EN ISO 204) i
"' v piipadé. ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory. jsou tyto zkousky u poradového
¢isla oznaceny hvézdickou
u datovanych dokumentii identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumentii identifikujicich zkusebni postupy se pouziva nejnovejsi vydani uvedeného
postupu (vcetné viech zmén)

(]

Vysvétlivky:

LLPF laboratorni pracovni postup

GOST ruska norma

ASTM americka norma

ASME technicky predpis Asociace strojnich inzenyri

ENV piedbéznd evropska norma

ICP - OES opticky emisni spektrometr s indukéné vazanym plazmatem

AES atomova emisni spektrometrie

Tuha paliva: ¢erné uhli, hnédé uhli, lignit, li, brikety z dievéného uhli
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