Seznam ¢innosti v ramci flexibilniho rozsahu akreditace

Nizev subjektu: TUV NORD Czech, s.r.o.
Nizev objektu: Inspekéni organ TUV NORD Czech, s.r.o.

Cislo akreditovaného objektu: 4013
Osvédceni o akreditaci ¢.: 222/2025

Oblast akreditace: Inspekéni organ — CSN EN ISO/IEC 17020:2012

Aktualizovano dne: 15.05.2025

Pracovisté inspekéniho organu:

1.  Vedeni Inspekéniho Organu

2 Kancelar Hradec Kralové
3. Kancelar Brno
4 Kancelar Ostrava

Ceskomoravska 2420/15, Libeti, 190 00 Praha 9

Prazska tiida 155/4, 500 04 Hradec Kralové
Olomoucka 7/9, 618 00, Brno
Pohrani¢ni 23, 703 00 Ostrava

Poiadové . . ., Stupen
¢islo Obor inspekce Typ a rozsah inspekce Inspekéni postup volnostil
1 Inspekce materialt o Hutni materialy a PP 9.4.1n, Rev.1 A
a polotovart polotovary z kovovych | PP 9.4.7n, Rev.1
d) vyrobku materialti pro pouziti

f) zvlastniho procesu

ve strojirenstvi,
energetice,
stavebnictvi,
petrochemii, dopraveé
a pfepravé produkti,
pro zvedaci zatizeni a
pro zafizeni na
vymeénu '

a pfeménu energie.
Kovové konstrukéni
profily, plechy, pasy,
tycCe, draty apod.
(véalcované¢ a tazené
kovové materialy).

Kovové trubky
(bezesve a
svafovang),

odlitky,

vykovky, vylisky,
trubkové ohyby,
pfiruby, télesa
armatur, motord,
pohonti

a stroju, duté kovové
polotovary, nadoby,
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Seznam ¢innosti v ramci flexibilniho rozsahu akreditace

Poradové . . i Stupeii
&islo Obor inspekce Typ a rozsah inspekce Inspekéni postup volnosti!

svafence, obrobky.

e Materidly a
polotovary pro
rozebiratelné
a nerozebiratelné spoje

o Zavésy, podpery a

pruziny.
2 | Inspekee . Iiog?{ 1 provozevana PP 9.4.2n, Rev.2 A
, Stabiini tlakova
tlavk’ovy,ch JaFizeni PP 9.4.7n, Rev.1
zarizeni

o Potrubni systémy

a) predpokladi vyrobce otopnych soustav,

b) navrhu vnéjiich rozvodt
¢) konstrukéniho vzoru topnych médii,
d) vyrobku produktovod,

odpadnich vod a
€) provozu

rozvodu tekutin.

o Podtlakové,
atmosféricke
a pre-tlakové nadoby,
vany, zadsobniky a
nadrze pro vSechny
druhy tekutin,
vzduchotechnické a
ventila¢ni systémy,
kovové kanaliza¢ni

f) zvlastniho procesu

systémy.
3 Inspekce jednoduchych Jednoduché¢ tlakové nadoby. | PP 9.4.3n, Rev.1 A
tlakovych nadob PP 9.4.7n, Rev.1
a) predpokladi vyrobce
b) navrhu
c¢) konstrukéniho vzoru
d) vyrobku
€) provozu
f) zvlastniho procesu
4 | Inspekce prepravitelnych | ¢ Novaiprovozovana PP 9.4.4n, Rev.3 A
tlakovych zafizeni piepravitelna tlakova PP 9.4.7n, Rev.1
a) piedpokladii virobce zafizeni podle dohody
ADR/RID/IMDG3) viz

b) navrhu , s .
dale blizsi specifikace.

konstruk¢énih
¢) konstrukéniho vzoru « Tlakové nadoby a

d) vyrobku piipadné jejich ventily
€) provozu a dalsi ptislusenstvi
f) zvlastniho procesu dle kapitoly 6.2

ADR/RID/IMDG.
o Cisterny, bateriova
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Seznam ¢innosti v ramci flexibilniho rozsahu akreditace

Poiadové
cislo

Obor inspekce

Typ a rozsah inspekce

Inspekéni postup

Stupeii
volnosti!

vozidla, cisternové
vozy, vice ¢lankové
kontejnery MEGC a
piipadné jejich
ventily a dalsi
prislusenstvi podle
kapitol 6.7, 6.8, 6.9 a
6.10 pouze podle
ADR/RID/IMDG.

Inspekce zvlastnich
procesti

- Koyvalifikace
postupti
svafovani,
navarovani
a pajeni kovovych
materiali

- Tvareni

- Tepelného zpracovani

Svarence, odlitky a jiné
zakladni materialy z
nasledujicich materialt:

Zelezné a nezelezné kovy a

jejich slitiny

PP 9.4.7n, Rev.1

1

stupen volnosti: A — Flexibilita tykajici se aktualizace normativnich dokumenti/technickych specifikaci

Neni-li uveden zadny stupeni volnosti, nemize inspekéni organ pro dany obor inspekce uplatiiovat flexibilni pfistup
k rozsahu akreditace.

Vysvétlivky a zkratky:

PP - pracovni postup (interni postup 10)

ADR — Dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpeénych véci

RID — Rad pro mezinarodni zelezni¢ni piepravu nebezpeénych véci

IMDG — Mezinarodni pfeprava nebezpecnych véci po mofi

Akreditace pro ucely autorizace/oznameni

Zakladni poZzadavky / harmonizované Stupeti
Potadové Produkt / skupi dukti Postup posuzovani technické specifikace: lupe:1
slo rodukt / skupina produkti Shody / modul produktové specifikace / vlastnosti / voinost
technické normy 2
1. |Tlakova zarizeni podle NV ¢. 219/2016 Sb., resp. smérnice 2014/68/EU
1.1 | Schvalovani pracovnich NV & 219/2016 Sb. Ptiloha ¢.1, ¢l. 3.1.2 A
postupti pro provadéni Ptiloha &. 1, ¢l. 3.1.2 NV ¢&.219/2016 Sb.
nerozebiratelnych spoji smérnice 2014/68/EU
Priloha I, ¢l. 3.1.2
1.2 | Tlakova zafizeni NV & 219/2016 Sb. Ptiloha ¢. 1 A
(s vyjimkou nddob urcenych | smérnice 2014/68/EU | \1v/ & 219/2016 Sh.
pro nestabilni plyny) Modul A2
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Seznam ¢innosti v ramci flexibilniho rozsahu akreditace

Poradové
Cislo

Produkt / skupina produkti

Postup posuzovani
Shody / modul

Zakladni poZadavky / harmonizované
technické specifikace:
produktové specifikace / vlastnosti /
technické normy 2

Stupei
volnosti'

1.3

Tlakova zatizeni kategorie 11
jako soucasti zafizeni na
zkapalnény ropny plyn
(LPG)

1.4

Tlakova zatizeni kategorie I1
jako soucasti chladicich
zafizeni

1.5

Bezpecnostni vystroj

(pokud je uplatnéna vyjimka
podle prilohy ¢. 2 odst. 2
narizeni NV ¢. 219/2016 Sb.)

1.6

Komponenty pro potlaceni
pozaru vodou a plynem a
hasici systémy

1.7

Tlakova vystroj

1.8

Tlakova zafizeni a sestavy

s vyjimkou pfenosnych
hasicich pfistrojt a lahvi pro
dychaci pfistroje

1.9

Tlakova zafizeni a sestavy
kategorie II, jako soucasti
zafizeni na zkapalnény ropny
plyn (LPG) a vodu

1.10

Tlakova zafizeni a sestavy
kategorie II, jako soucasti
chladicich zatizeni

1.11

Posouzeni shody
bezpec¢nostnich ventill
namontovanych na

pevnych ukladacich
nadobach se zkapalnénym
ropnym plynem (LPG)
(pokud je uplatnéna vyjimka
podle prilohy ¢. 2 odst. 2
narizeni NV ¢. 219/2016 Sb.)

1.12

Posouzeni shody
"hermeticky uzavienych"
kompresorovych
jednotek pouzivanych v
chladicich systémech

1.13

Tlakova zatizeni podle
¢lanku 4 body 1 (a), 1 (b),

1 (0)al(d)

11_01-P508a_I-20231219

Strana 4 z 5




Seznam ¢innosti v ramci flexibilniho rozsahu akreditace

Zakladni poZadavky / harmonizované

technické normy 2
a sestavy podle ¢lanku 4
bod 2 (a)a 2 (b)
1.14 | Tlakova zafizeni a
sestavy definované v
¢lanku 2 pro pouziti
vyhradné v hasi¢skych
zatizenich, s vyjimkou
tlakovych zatizeni
vystavenych ptisobeni
plamene nebo jinak
ohfivanych, u kterych se
vyskytuje riziko piehrati
1.15 | Tlakové nadrze (s
vyjimkou nadob urcenych
pro nestabilni plyny)
2. |Jednoduché tlakové nadoby podle NV ¢&. 119/2016 Sb., resp. smérnice 2014/29/EU
2.1 | Jednoduché tlakové NV ¢. 119/2016 Ptiloha ¢. 1 A
nédoby e NV & 119/2016 Sb.
Modul C
Prepravitelna tlakova zarizeni podle NV ¢&. 208/2011 Sb., resp. smérnice 2010/35/EU
3.1 | Tlakové nadoby a NV & 208/2011 Sb. $3 A
ptipadné jejich ventily a smérnice 2010/35/EU NV & 208/2011 Sb
dalsi piislusenstvi Schvalovani ' '
- - chvalovani typu
3.2 | Cisternova a bateriova
vozidla a vozy,
snimatelné cisterny, Dohled nad vjrobou a
cisternové kontejnery, prvni inspekce a
. s s, zkousky
cisternové vyménné
nastavby s nadrzemi z Periodické inspekce,
kovovych materiala a kontroly v mezidobi a
vice ¢lankové kontejnery mimofadné kontroly
nfl’p lyn V(MEGC) a . Dohled nad vlastni
pfipadné jejich ventily a inspekeni sluzbou
dalsi ptisluSenstvi
3.3 | Plynové kartuse Nove posouzeni

1

stupen volnosti: A — Flexibilita tykajici se aktualizace normativnich dokumentti/technickych specifikaci
Neni-li uveden zadny stupenl volnosti, nemtze inspek¢ni orgén pro dany obor inspekce uplatiiovat flexibilni piistup
k rozsahu akreditace.
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