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Teknisk instruktion
Procedur och personcertifiering - Svets

Titel/Title Utgava/Version Datum/Date
9001 Bilaga 2 Certifieringsschema — [Status] 2025-09-08
Personcertifiering (svets, maskinstillare,

operator

Detta certifieringsschema &r publikt tillgéngligt.

Genom detta certifieringsschema informeras TUV NORDs intressenter om TUV NORDs arbetssétt
och de émsesidiga avtal och férutséttningar som géller for certifiering.
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1 TUV NORD Scandinavia AB

TUV NORD Scandinavia AB &r ett helagt dotterbolag till TUV NORD Group. TUV NORD
Scandinavia &r ett etablerat oberoende kontrollorgan och bedriver verksamhet inom
féljande omraden.

e Tredjepartskontroll som Anmalt organ enligt tryckkarlsdirektivet (PED) och
byggproduktdirektivet (CPR, EN 1090) samt som ackrediterat kontrollorgan fér
tryckbarande utrustning enligt flera andra myndigheters féreskrifter (bl.a. AFS
2017:3 och MSBFS 2018:3).

e Svetsprocedurkvalificering och personcertifiering av svetsare (under PED och
nationella foreskrifter, till exempel EN 15614, EN 9606 med flera)

e Certifiering av ledningssystem, ISO 3834, som produktcertifieringsorgan.

o Tredjepartskontroll av kdrntekniska anldggningar, i rollen som ackrediterat
kontrollorgan.
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2 Certifieringsschema

21 Omfattning

Detta certifier.i.ngsschema foreskriver den verksamhet som TUV NORD Scandinavia AB,
hadanefter TUV NORD, bedriver inom personcertifiering mot féljande standarder;

- ENISO 14732 Svetsare, operatér och maskinstéllare
-  ENISO 9606-1 Svetsare, stal

-  ENISO 9606-2 Svetsare, aluminium

-  ENISO 9606-3 Svetsare, koppar

-  ENISO 9606-4 Svetsare, nickel

-  ENISO 9606-5 Svetsare, titan

Standarderna utgdr tillsammans med detta certifieringsschema det bedémningsunderlag mot vilket
certifiering utférs. | detta dokument galler att om specifik utgava inte anges skall senaste utgava av
standarderna anvandas. For uppdrag som avser 2014/68/EU (PED) géller senast godkénda
harmoniserad utgava av standarder.

Certifieringsschemat galler personal och metoder fér permanent sammanfogning och utférs inom
ramarna for var ackreditering.

2.2 Arbetsbeskrivning

Certifiering och tillhérande dvervakning &r en systematisk och oberoende undersékning av
kundens verksamhet med syfte att avgéra om kundens personal 6verensstdmmer med aktuell
standard. Processens syfte ar saledes att;

e Finna 6verensstdmmelse mellan kravdokument och personal
e Overvakning av personal
e Bedbma om ett certifikat skall utfardas

Certifieringen baseras pa en opartisk och objektiv bedémning av personen ifraga mot aktuella
kravdokument.

2.3 Sarskilda behov och uppférandekod

Om sarskilda behov foreligger kommer TUV NORD om mdjligt beakta dessa. Sarskilda behov som
beaktas &r till exempel lassvarigheter, sprakforstaelse, nedsatt syn, rérelsehinder mm. Om
séarskilda behov foreligger skall detta meddelas oss och framga i "Ansékan om certifiering”.

Certifieringen baseras pa en opartisk och objektiv bedémning av personen i fraga mot aktuellt
kravdokument.

2.4 Ansoékan

Innan certifieringen startar skall ansékan om certifiering for aktuell certifiering vara ifylld.och
signerad av de personer som skall certifieras.
Ansodkan skall innehalla:

- Namn

- Fodelsedatum och fédelseort (enbart fédelseland kan accepteras om det finns rimliga skal)
- Foto (frivilligt)

- Uppgifter om sérskilda behov t.ex. lassvarigheter, sprakforstaelse, rérelsehinder, synfel

- For svetsarcertifiering enligt EN 1SO 9606 krévs &ven uppgifter om svetsprocedur-
specifikation (WPS eller pWWPS) mot vilken prévningen ska ske. Uppagift ifall teoretiskt prov
skall inga
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- For Certifiering av operatdrer och maskinstéllare enligt EN ISO 14732 kravs aven uppgifter
om svetsprocedur (WPS eller p?WPS) som anvénts vid prévning, vilket styrsystem
svetsmaskinen har samt vilken svetsmaskin eller robottyp som anvénts

Ansokan skall signeras av den person som certifieringen avser. Genom signeringen férsakras att:
- den information som lamnats till TUV NORD &r uppdaterad och korrekt.

- TUV NORD fér tillgang till all relevant information och dokumentation som har paverkan pa
certifieringen.

- TUV NORD omedelbart informeras om relevanta férandringar som kan paverka
certifieringen

- anvandning av och hanvisning till certifieringen sker pa ett ansvarsfullt satt, sa att
fértroendet for certifikatet och TUV NORD bibehalls.

- TUV NORD informeras om klagomal, brister eller andra héndelser som kan paverka
certifieringen. Detta omfattar &ven héndelser som indirekt paverkar certifieringen.

- inget utnyttjande av eller refererande till certifikatet sker efter det har upphért att galla.
- man inte deltagit i nagon aktivitet som aventyrar certifieringens oberoende.

- sekretessbelagd information far delges Swedac (inom ramen fér deras uppdrag) samt
andra myndigheter dar lagrattsliga krav féreligger.

- man inte sprider konfidentiellt material relaterat till certifieringen.
- man inte deltar i eller medverkar till bedrégliga metoder eller fusk

Anstkan om certifiering kommer darefter granskas och bedémas av oss med avseende om de
s6kande uppfyller ansdkningskraven for aktuell certifiering.

Samma ansdkan om certifiering far inte ldmnas till annat ackrediterat/anmalt organ. TUV NORD
skall dessutom skriftligen informeras om det utforts en jamforbar certifiering fran annat
ackrediterat/anmalt organ samt underrattas om resultatet av denna bedémning.

25 Beddmning och beslut om certifiering

TUV NORD utser évervakare som &vervakar prévningen och beddmer utfért prov utifran krav i
gallande standarder. Overvakare och certifierare skall ha befogenhet enligt vart kvalitetssystem.
Efter avslutat och godként prov sammanstélls underlaget varefter certifieraren efter
certifieringsbeslut utfardar ett certifikat. Certifikatet &gs av certifieringsorganet.

2.6 Bestammelser for certifierade personer

Utfardat certifikat far endast anvandas och aberopas inom certifieringens giltighet. Certifierade
personer &r fér varaktigheten av certifikatets giltighetstid skyldig att tillse att TUV NORD har full
tillgang till all relevant dokumentation och 6vrig information som paverkar utfardat certifikat.
Certifikatet far endast anvéndas i sin fulla och oavkortade form med angivande av datum for
utférdande.

Certifierade personer skall:

e Omgaende informera TUV NORD om relevanta férdndringar som kan paverka certifikatets
giltighet.

e Anvénda och aberopa sin certifiering pa ett ansvarsfullt sétt sa att fortroendet for
certifikatet och TUV NORD bibehalls.

e Inte aberopa eller anvanda certifikatet efter indragning eller upphavning.

Brister kan resultera i tillfallig eller permanent upphédvning av certifikat enligt kapitel 2.9

Tillstand att anvénda certifikatet géller endast person som sarskilt anges pa certifikatet. Endast
TUV NORD har befogenhet att &ndra certifikatet eller dverféra det till en tredje part.
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2.7 Certifikatets giltighet och férlangning

Infér varje férlangning ska TUV NORD kontrollera att alla de férutsattningar som framgar av
standarden ar uppfyllda.

TUV NORD kommer om det efterfragas av tredje part, alltid ange ett certifikats aktuella status
(giltigt/tilifalligt eller permanent upphavt).

2.71 Svetsarcertifiering enligt EN 1ISO 9606

Certifikatet har normalt en giltighet av 2 ar och kan efter prévning forlangas i 2-arsperioder. Om
certifikatet utfardats enligt EN ISO 9606-1 &r certifikatet antingen férlangningsbart i 2-arsperioder
eller giltigt i 3 ar utan majlighet till férlangning.

For att certifikatet skall vara giltigt skall svetsarens arbetsgivare var 6:e manad bekrafta att
svetsaren arbetat inom certifikatets giltighetsomrade med godtagbart resultat.

Vid férlangning kontrolleras

- Att arbetsgivaren var 6:e manad bekraftat att svetsaren arbetat inom certifikatets
giltighetsomrade med godtagbart resultat. Det skall finnas minst 3 signaturer pa intyget vid
forlangningstillfallet.

- Att protokoll pa volymetrisk provning (stumsvets), bryt- eller makroprov (kalsvets) utfort pa
tva svetsar utférda under de senaste sex manaderna av giltighetstiden. Fér EN ISO 9606
del 2, 3, 4 och 5 racker det med provning fran en svets. Svetsproven skall ligga inom
certifikatets giltighetsomrade och ha liknande svarighetsgrad som ursprungsprovet.

- Att protokoll fér provning av kompletterande kélsvets (géller endast EN ISO 9606-1) dér en
svets skall bryt- eller makroprovas.

- Att dokumentation som visar att prov som lades for forlangning aterger de ursprungliga
provningsbetingelserna. Svarighetsgraden skall vara likvardig, tjocklek och ytterdiameter
far variera inom intygets giltighetsomrade. Normalt bifogas den (p)WPS som anvéands vid
provlaggningen dar det framgar hur provet ar svetsat. Detta galler dven det kompletterande
kalsvetsprovet.

2.7.2 Certifiering av operatérer och maskinstéllare enligt EN 1ISO 14732

Certifikatet har en giltighet i antingen 3 ar, som efter prévning kan férlangas i 3-arsperioder, eller en
giltighet i 6 ar och som inte kan férlangas. Var 6:e manad ska svetsarens arbetsgivare bekrafta att
svetsaren arbetat inom certifikatets giltighetsomrade med godtagbart resultat.

Vid en férlangning kontrolleras:

- Att arbetsgivaren var 6:e manad bekréftat att svetsaren arbetat inom certifikatets
giltighetsomrade med godtagbart resultat. Det skall finnas minst 5 signaturer pa intyget vid
forlangningstillfallet.

- Att protokoll pa volymetrisk provning (stumsvets), bryt- eller makroprov (kalsvets) utfort pa
tva svetsar utférda under de senaste sex manaderna av giltighetstiden. Svetsproven skall
ligga inom certifikatets giltighetsomrade och ha liknande svarighetsgrad som
ursprungsprovet.

WPS eller pWPS ska finnas med om det inte framgar att det anvants samma som vid
foregaende provldggning.

TUV NORD Scandinavia AB



TUV NORD Scandinavia
9001 Bilaga 2 Certifieringsschema — Personcertifiering (svets, maskinstéllare, operatér Utgava
Sida/Page 5 (6)

2.8 Overtag av certifikat fran annat certifieringsorgan

Vid 6vertag av ett certifikat fran annat ackrediterat/anmalt certifieringsorgan till TUV NORD prévas
ifall certifikatet direkt kan Gvertas alternativt om en ny certifieringsprocess behéver initieras, och da
i vilket steg och till vilken omfattning denna ska féretas.

For att sakerstélla att gallande kravdokument och detta certifieringsschema uppfylls skall de
tekniska forutsattningarna och certifikatens innehall granskas.

Efter 6vertagande utfardas ett nytt certifikat av TUV NORD.

29 Tillfallig eller permanent upphéavning av certifikat

Ett certifikat kan upphévas tillfalligt eller permanent.

Upphéavning av ett certifikat kan ske om férutsattningarna som ligger till grund for certifikatets
giltighet férandras sa att dess giltighet inte langre kan anses vara uppfyllt.
Exempel pa skal for tillbakadragning kan vara:

Certifikatets giltighet I6per ut

Otillbérligt utnyttjande eller missbruk av certifikat eller TUV NORDs varumérke.

Kunden férsummar sina finansiella dtaganden mot TUV NORD.

Standarder och/eller processer har dndrats i den omfattningen att certifikat inte langre kan
anses vara giltigt.

e Andra omstandigheter framkommer som paverkar certifikatets giltighet (till exempel om
certifikatet utfardats pa felaktiga grunder).

e o o o

Efter att certifikatet ar upphéavt skall all anvandning av certifikatet upphéra. Detta inkluderar allt
material som hanvisar till det aktuella certifikatet och ratten att uppvisa, tilldampa och anvanda TUV
NORDs varumarke

Upphéavning av ett certifikat (av annat skél &n att dess giltighet I6per ut) skall tillkdnnages genom
ett rekommenderat brev utstallt till personen. Brevet skall ange skal fér upphdvningen samt de
eventuella villkor som skall uppfyllas for att aterkalla ett tillfalligt upphavt certifikat samt den tidsfrist
som géller i det specifika fallet. Aven personens arbetsgivare kan komma att bli informerad.

210 Sekretess och intressekonflikter

TUV NORD &r ansvarig fér att garantera sekretess, opartiskhet och oberoende av varje person
som arbetar p& uppdrag av TUV NORD. Insamlade och kommunicerade uppgifter behandlas som
konfidentiell information enligt TUV NORD Quality Manual. Fran kunden levererade dokument som
saknar krav pa arkivering kommer efter uppdragets avslutande returneras eller forstéras.
situationer dar kunden kraver undertecknandet av ett enskilt sekretessavtal skall detta upprattas
mellan TUV NORD och kunden, avtalet undertecknas av PCM.

| féljande fall skall sekretessprinciperna undantas vilket aven framgar av signerat anstkan.

e Swedac ager ratten att inom ramarna for sitt uppdrag granska certifieringsuppdrag med
tillhérande dokumentation.
e Lagrattsliga krav dar TUV NORD &r skyldig att férse myndigheter med information om

uppdrag.

2.1 Arkivering

Dokumentationen som ligger till grund fér utstéllande av certifikat arkiveras enligt TUV NORDs
kvalitetssystem.
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212 Klagomal och éverklagan om beslut om certifiering

Klagomal mot TUV NORDs agerande respektive dverklagan av TUV NORDs beslut hanteras enligt
senaste utgava av TUV NORD Quality Manual.

P& TUV NORDs hemsida aterfinns en utférlig beskrivning av klagomalsprocessen samt information
om hur klagomalet framstéllas.
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